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TODAY’S
WORK
TOMORROW’S
WORLD

C O N T E N T S

Global Network

Intellectual Property Right

Outdoor & Industrial Light

Indoor Lighting

Signage Lighting

Special Lighting

글로벌 네트워크

지적 재산권

실외조명 & 산업조명

실내조명

사인조명

특수조명
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NURION is providing the best LED lighting solutions 

Based on more than 14 years field experience and accumulated technology.

단순히 어둠을 밝히는 편리함을 넘어 때때로 그 자체로 디자인이자 공간이 되어주는 빛.

빛은 이에 국한되지 않고 이제 그 자체로 생활이 되어 세상을 변화시키는 첨단 기술로 진화하고 있습니다. 

(주) 누리온은 차세대 조명인 반도체 LED 조명 전문기업으로 단순한 빛을 넘어 삶을 변화시키는 기술력으로

빛 이상의 기술, 기술이상의 가치를 이끌어 가고 있습니다. 

Light beyond the technology 

빛 너머의 빛, 그 이상의 기술
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RUSSIAN FEDERATION

CHINA

INDIA

AUSTRALIA

CANADA

U.S.A

BRAZIL

GERMANY

AMERICA

U.S.A

EUROPE

UK    

Spain    

Portugal 

Sweden

Germany

France

Italia

Netherlands

Greece

Russia

AUSTRALIA·  PACIFIC

Australia

ASIA

Korea

Malaysia

Japan

GLOBAL
SALES
NETWORK

현재 일본과 유럽, 미주지역에 공급하고 있는 영업 네트워크망을 활용해 현지 기업과 협력을 강화하고, 

유명 기업과의 기술제휴를 통한 기술 집약적 LED 조명업체로서 인지도와 신뢰성을 높여가고 있습니다.

Nurion has around 30 customers over 15 countries.

We have cooperated with customers and we do right action what customers needs for 

their market based on our 14 years experience.

글로벌 시장 곳곳을 밝히는 누리온의 네트워크, 제품의 신뢰와 기술 협력 강화

Sweden

Russia

UK

Germany

Netherlands

Frace

Korea

U.S.A

Japan

Malaysia

Australia

Greece

Portugal

Spain

Italia

AFRICA
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INTELLECTUAL
PROPERTY
RIGHT

다양한 제품과 기술력에 대한 국.내외 인증 기관에서 품질과 안정성, 에너지 효율에 대해 검증을 받아

LED 조명업체로서 탁월한 기술력과 신뢰성을 높여가고 있습니다.

Technology proved with certificate and field experience 

Nurion has many certificates for product quality and reliability and high efficiency and we are increasing 

technology and reliability based on accumulated our know-how for LED lighting.

국내·외 인증을 통해

검증받은 기술력

ESP KELUEC

 SKC 7653 C 7712 SK10041 OSI1009 OSI

인증현황

CERTIFICATION
STATUS

주요 지적 재산권

INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT

NO 명칭 PATENT NO.

1

출원진행중Waterproof structure of the working light fixture for the machining centers _구조

Traffic signal indication system with directional speaker

Human-friendly automatic light color control technology

2

출원진행중

출원진행중

출원진행중

3

5

Light-emitting diode package 

Sign and view infrastructure of communication control within the illuminating systems 

Driving control circuit of back light inverters 

제 10-0613999호

6

제 10-0613665호

7

호7993160-01제

8

LED display using light-reflective devise which uses the directing light 호2427180-01제

9

LED-attaching device for light-projecting lamps 제 10-0824975호

10

Double-sided LED structure 제 10-070059039호

11

Slim type LED structure 제 10-070127351호

12

Use PTC, LED illumination temperature compensation constant current revision circuits which elements 호679640080-01제

13

Input-output communication safety circuit of LED illumination circuit 호651060080-01제

14

Reverse voltage and thrust electric current safety circuit of LED illumination module 호741060080-01제

4

KS C 7658

_구조

_회로

Heat dissipation technology with polymer metrics composites _구조

_패키지

_제어

_회로

_반사광

_모듈

_구조

_구조

_회로

_회로

_회로

(특허권)
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OUTDOOR &
INDUSTRIAL
LIGHT

  

누리온의 LED조명은 기존 설치된 메탈과 나트륨 광원 대비 약 50% 이상의 

에너지를 절감할 수 있으며, 다양한 제품군을 통해 각 현장의 특성에 맞게 제품을

공급 · 설치할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 현재 대형 물류창고 및 

중공업은 물론 다양한 스포츠 시설에 납품하며 그 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 

다양한 현장에 적합한 최적의 솔루션 제공

Nurion has products which is over 50% energy saving solution comparing 

existing metal haloid lamp and sodium lamp. With various products line up, we 

offer the most suitable products to each application. We have installed our 

products to the big ware house, heavy industrial area and sport facilities with 

our high quality and reliability products.

The most suitable solution for various application

산업조명
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INDUSTRIAL LIGHT산업조명

H

W

251529 5 251529 5

1
4
2

60°
5-Ø10 Ø22
4-Ø5.5 4-Ø5.5

4-Ø10

팬던트형 PIPE형

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

70°110°

HIGH BAY LIGHTING

HIL-005

보통 작업 / 일반 도장 - 자동차 수리(큰 물체)

       Normal working / car repair(big parts)

(150lx~300lx)

정밀 작업 / 조선 / 검사 - 자동차 수리(작은 물체)

     Accurate working / examination,car repair(small parts)

(300lx~600lx)

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

유형별 설치 이미지 / Product Image based on different installation

설치 높이 Installation height 10,000lm 15,000lm 20,000lm

6m 310 500 640

10m 250 450 580

20m 210 350 450

* 조명 설치 거리:5mx5m / 보수율:0.8 / 조도 단위:lx

* 수치는 가상 시뮬레이션 자료로 설치환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* Distance between each light is 5m x 5m / this is simulation data and actual lx might be different based on actual site.

설치 유형별 바닥면 예상 평균조도 / Expected average lux of ground based on different installation condition

HIGH BAY 
LIGHTING
고천장등(공장등_실내외용)

HD LED

펜던트형Pendant Type

Pendant type 
with 1m chain 

Screwing bracket 
to the ceiling

Fixing with pipe Fixing to the wall using 
special bracket
Fixing to the wall using 
special bracket

Surface Mount Type직부형 PIPE형 벽부형

체인을 활용한 

천장 설치

체인 길이:약 1m 

평탄한 베이스에 

나사를 활용해

직접 고정, 설치

전선배관 파이프를 

활용한 고정

투광등 형태의 

벽면 고정 방식

Pipe type Wall mount

1
4
2

30°

45°°

60°

110

LU

고천장등 / 실내외용

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

FOR OUTDOOR USE

펜던트형 / Pendant Type

(W)Ø280 X (H)183.5mm
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INDUSTRIAL LIGHT산업조명 HIGH BAY LIGHTING

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

산업시설(물류창고, 생산시설)에 최적화된 

       LINE-UP을 구축

       The most suitable product line up for 

       industrial facility(ware house and factory)

설치 사례 / 고천장등 / Installation Case

HIGH BAY 
LIGHTING
고천장등(공장등_실내용)

HD LED

고천장등 / 실내용

HIL-005

고천장등 설치 사례

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

70°110°

W

H

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

FOR INDOOR USE

펜던트형 / Pendant Type

반사갓 적용 참조이미지

(W)Ø280 X (H)150mm
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INDUSTRIAL LIGHT산업조명

고천장등 설치 사례

HIGH BAY LIGHTING 고천장등(공장등 / 실내용)

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

HIGH BAY LIGHTING

H

W

5
2
.2
5

55°

80

Ø22 2-Ø10

120

2-Ø5.5

BRAKET 고정홀

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

70°110° 40°

HIL-004

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

펜던트형 / Pendant Type

(W)Ø234 X (H)154mm

pe

고천장등 설치사례
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230°

0° 30°30°

60° 60°

90° 90°

3m (24 lx)

W

H

HIGH POWER LAMP

HRL-401 HRL-403

고츨력 램프

E39 Base

(W)Ø110 X (H)222mm

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

Socket 일체형

Ac direct input type(No need E base socket)

(W)Ø110 X (H)303.5mm

INDUSTRIAL LIGHT산업조명

HRL-501(A/B) HRL-552
E39 Base

(W)Ø130 X (H)236mm

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

230° / HRL-501(A) 230° / HRL-501(B)

30°

90° 90°

0°

60°

30°

60°

3m(73 lx)
30°

90° 90°

0°

60°

30°

60°

3m(68 lx)

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

HIGH POWER LAMP

Socket 일체형

Ac direct input type(No need E base socket)

(W)Ø130 X (H)318mmW

H

CABLE

(VCTF 1.5SQ*3C)

W

H

W

H

CABLE

(VCTF 1.5SQ*3C)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)



18      

NURION LED

Company Making The World Beautiful Nurion        19

INDUSTRIAL LIGHT산업조명

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게    (Weight)

30° 50° 110° 110°

90° 90°

Ø12 2-Ø12x24

100
BRACKET 고정홀

W

H

L

60°
90°

4-Ø12

100

Ø12

BRACKET 고정홀

W L

H

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

4m (113 lux)

50° X 80° 110°

W

H

L

(TAP형) (일반형)

25 256025 2560

2-Ø5 Ø14 2-Ø8x182-Ø5 15Tap 2-Ø8x18

90̊ 90̊

0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

2m (364 lx)
0° 15°15°

30°

45°

60°

30°

45°

60°

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

FLOOD LIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

FLOOD
LIGHT
산업조명(투광등)

투광등

OUTDOOR

I-VIEW802
(55W / 80W)

I-VIEW503
(25W / 42.5W)

(W)275 X (H)290 X (L)74mm (W)275 X (H)290 X (L)74mm

HSL-F02(30W)
TAP형

FOR INDOOR USE

(W)198 X (H)149.7 X (L)38.6mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)
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실내조명

   

INDOOR 
LIGHTING

 

누리온의 실내 LED조명은 인테리어에 폭넓게 활용 가능한 제품군으로

고품격 디스플레이가 가능하며 높은 광도를 통한 자연스러운 색채가 특징입니다.

뿐만 아니라 저전력으로 에너지 효율이 높으며 장수명으로 교체비용까지

절감할 수 있습니다. 

공간을 돋보이게 하는 실용적 조명 설치, 실내조명

Indoor lighting of Nurion is designed with high intensity of light and 

natural color for interior use.

The products have Low power consumption and high efficiency and long life span.

Customer can have benefit for Maintenance and replacement cost comparing 

other products.

Indoor lighting to make the space look better
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INDOOR LIGHTING실내조명

110°

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15° 0°°°

HW

L

110°

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

HW

L

사무공간에서 지하주차장까지 저전력 조명으로

       에너지 절감은 물론, 고른 조도 구현

      

       Form office to parking lot, it is high 

       uniformity and high efficiency with low 

      power consumption

설치 사례 / 평판조명 / Installation Case

(Flat Light) 

FLAT 
LIGHT
평판조명(실내용)

평판조명 설치 사례

BL07-B4057ES BL07-C4057ES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

FLAT LIGHT

                       (L)320 X (W)1280 X (H)21.8mm(L)640 X (W)640 X (H)21.8mm

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

평판조명 / 실내용

INDOOR USE

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

110°

H

L

W

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

110°

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

L

W H
H

L

W

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

110°

HW

L

110°

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

W

L

H

BL07-E2557ES BL07-G4057ES BL07-A1557ES / BL07-783-025ABL07-H2557ES

SPECIFICATIONSPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

FLAT LIGHT

(L)320 X (W)320 X (H)21.8mm (L)300 X (W)610 X (H)22mm(L)190 X (W)610 X (H)21.8mm (L)320 X (W)640 X (H)21.8mm (L)190 X (W)1200 X (H)21.8mm

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTIONLUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

FLAT LIGHT 평판조명

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

모델명    (Model Name)

소비전력     (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게    (Weight)

120° HBL-303B/C

0°15°30°45° 15°

60°

75°

90°

60°

75°

90°

30° 45°

W L

HLT-SERIES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

LED TUBE 직관형 LED 형광 램프

G13

(W)1198 X (L)Ø28mm

직관형 LED TUBE 설치 사례

110°

2m (203 lx)
0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

How to Install
To fix clip(A) to the installation location
To connect 1P cable to the AC cable(B)
To put the cable to the inside of product
To attach product to the fixed clip(A)
To insure the product well attached with fixed clip(A) and to 
finish installation
Installation might be different based on actual installation location

HBL-SERIES

SPECIFICATION

설치가이드

RACEWAY LIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

주차장 조명 설치 사례

컨버터 일체형 / AC direct input(smps embeded)

(W)1200 X (L)51 X (H)43mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게    (Weight)
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INDOOR LIGHTING실내조명

110° 110° / 40W 110° / 30W

H

W

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

3m (41 lx)
0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

3m (136 lx) 3m (104 lx)

W

H

W

H

비즈니스의 효율을 높이는 방문자 중심의 조명 

       설계가 가능하도록 다양한 제품을 제공

       

설치 사례 / 다운라이트(상업공간)

DOWN
LIGHT
상업조명(실내용)

다운라이트 설치 사례

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

다운라이트 / 실내용

6inch
(W)Ø170 X (H)70mm

(W)Ø170 X (H)70mm

(W)Ø175 X (H)61mm

(W)Ø175 X (H)61mm

8inch
(W)Ø220 X (H)93mm

(W)Ø220 X (H)93mm

NDL-SERIES DMDL-SERIES HBL-104

COMMERCIAL LIGHTING
(INDOOR USE)

Installation Case(Down Light)for Commercial

Nurion provides various products line to 

increase business efficiency and products 

are designed for customer friendly.

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게    (Weight)
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INDOOR LIGHTING실내조명

Ra90
High CRI

Ra80
Moderate CRI

Ra70
Standard CRI

15° 25° 40°

W

H

1
6
0

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

1
2
5

인공광원이 태양광에 얼마나 근접하게 물체색을 

       표현 할 수 있는지에 대한 지수 (태양광 : Ra100)

       연색지수가 낮을수록 색의 왜곡이 심해짐.

연색성이란? / WHAT IS CRI?

TRACK
LAMP
상업조명(실내용)

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

TRACK LAMP

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

트랙등 / 실내용

HXL-020 HXL-021

(W)Ø80 X (H)222mm (W)Ø80 X (H)197mm

COMMERCIAL LIGHTING
(INDOOR USE)

CRI is a quantitative measure of the ability 

of a light source to reveal the colors of 

various objects faithfully in comparison with 

an ideal or natural light source.

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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TRACK LAMP

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

4
0

W

152

H

52177

152

W

52
177

H

4
0

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

HXL-OO8 HXL-009

(W)Ø80 X (H)156mm (W)Ø60 X (H)136mm

MR16

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

Ø2
00

H

L

W

28°

30°0°30°

60°

90° 90°

60°

2m (120 lx)

W

4
3
.5 H

5.3

HXL-010

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT 직부등 할로겐램프 대체등

HXL-017 HCL-100(5W)
원형 직부형 / Circle type

(W)141 X (L)141 X (H)130mm

GU 5.3

(W)Ø140 X (H)125mm

사각 직부형 / Square type

(W)246 X (L)141 X (H)130mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

Ø1
36

H

Ø1
36

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

HCL-500-FS

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

W

H

L

WLW

HCL-500-SC

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT CDM 대체등

HCL-500-SC HCL-500-UC HCL-500-FU
(2구 TYPE)사각 일반형 / Square type

(W)165 X (L)165 X (H)110mm

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø136 X (H)110mm

사각 FULLY형 / Square fully type

(W)165 X (L)165 X (H)177.6mm

원형 FULLY형 / Circle fully type

(W)Ø136 X (H)177.1mm

                         사각 일반형 / Square type

(W)316 X (L)165 X (H)110mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

Ø8
3

Ø1
10

W

H

L

H

W

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

HXL-012 HXL-015

15° 25° 40°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

L

W

L

H

W

H

Ø1
40

HCL-400-SC

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT CDM 대체등 매입등

HCL-400-SC HCL-400-UC HXL-016
사각 일반형 / Square type

(W)141 X (L)141 X (H)130mm

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø83 X (H)97mm

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø110 X (H)138mm

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø140 X (H)125mm

사각 일반형 / Square type

(W)110 X (L)110 X (H)136mm

사각 일반형(2구) / 2 LEDs Square type

(W)246 X (L)141 X (H)130mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H

W

H

W

Ø1
10

Ø9
5

Ø7
5

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

GCL-GD SERIES

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H

W

H

W

Ø1
10

Ø9
5

Ø8
5

GCL-GD SERIES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT 매입등 매입등

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø85 X (H)105mm (W)Ø75 X (H)106mm

원형 일반형 / Circle type 원형 일반형 / Circle type원형 일반형 / Circle type

(W)Ø110 X (H)111.5mm (W)Ø110 X (H)113.5mm

원형 일반형 / Circle type원형 일반형 / Circle type

(W)Ø95 X (H)109mm (W)Ø95 X (H)110mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H

W

HL

L

Ø1
85

W

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

GCL-GD SERIES

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H

W

H

W

L

L

Ø1
35

GCL-GD SERIES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT 매입등 매입등

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø135 X (H)134mm (W)Ø185 X (H)170mm

원형 일반형 / Circle type 사각 일반형 / Square type사각 일반형(2구) / 2 LEDs Square type

(W)255 X (L)135 X (H)134mm (W)346 X (L)185 X (H)170mm

사각 일반형(2구) / 2 LEDs Square type사각 일반형 / Square type

(W)Ø135 X (H)134mm (W)185 X (L)185 X (H)170mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INDOOR LIGHTING실내조명

24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H
L

L

H

W

Ø1
05

W

50°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

DOWNLIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

GCL-GD SERIES

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

H

W

H
L

L

H

W

Ø1
55

W

GCL-GD SERIES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

DOWNLIGHT 매입등 매입등

원형 일반형 / Circle type

(W)Ø155 X (H)150mm (W)Ø105 X (H)105mm

원형 일반형 / Circle type 사각 일반형 / Square type사각 일반형(2구) / 2 LEDs Square type

(W)290 X (L)160 X (H)160mm (W)194 X (L)105 X (H)105mm

사각 일반형(2구) / 2 LEDs Square type사각 일반형 / Square type

(W)160 X (L)160 X (H)160mm (W)105 X (L)105 X (H)105mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급



44      

NURION LED

Company Making The World Beautiful Nurion        45

INDOOR LIGHTING실내조명

H
W

H
W H

W

H

W

Ø82,4

Ø82,4

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

TRACK LAMP

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

GCL-GD SERIES

H
H

W

W

Ø82,4

Ø97

15° 24° 36°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

0° 15°15°

30° 30°

60° 60°

45° 45°

GCL-GD SERIES

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

TRACK LAMP 트랙등 트랙등

(W)Ø97, Ø81, Ø60 X (H)136, 121, 90mm (W)Ø82 X (H)160mm (W)Ø82 X (H)160mm (W)Ø60 X (H)175mm (W)Ø60 X (H)175mm(W)Ø82 X (H)180mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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사인조명

   

SIGNAGE
LIGHTING

 

높은 품질 기준을 적용해 사인조명의 품질을 높임과 동시에 다년간 연구 개발을

통해 신뢰도를 높인 (주)누리온은 전문성과 현장성을 인정받은 사인조명으로

해외에서 인정하는 품질로 시장을 선도하는 기업이 되기 위해 그 활동 영역을

넓혀가고 있습니다.

다양한 사인물의 국내 생산을 통한 퀄리티 제고, 사인조명

Nurion has started its business with LED signage lighting since 2004. We have 

more than 30 customers over 15 countries and got remarkable achievement. 

We provide best quality products to the customers and we are extending our 

sale boundary all over the world.
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SIGNAGE LIGHTING사인조명

160° / H-LED 333 160° / H-LED 333 RED, GREEN, BLUE 160°

H

1
2

50-Pitch 150±1.0

W L

30-Pitch 200±1.0

H

W L

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

8m (0 lux)

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

8m (0 lux)

°

높은 품질 기준을 적용해 제품의 품질을 높임과 

        동시에 국내 생산을 통한 고객과의 신뢰도를 

        쌓아가고 있습니다.  

설치 사례 / 사인조명 

SIGN
MODULE
사인조명

사인조명 설치 사례

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

SIGN MODULE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

사인조명 / 모듈용

H-LED 333MX H-LED 366MX
문자형 / For Channel Sign

(W)55.5 X (L)13.3 X (H)7.4mm (W)37 X (L)35 X (H)8.07mm

RED, GREEN, BLUE3000K, 6500K

Installation Case / Sign lighting 

We provide high quality products and get 

credibility and reliability from customer.

All products are made in Korea.

SIGN LIGHTING

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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SIGNAGE LIGHTING사인조명

문자형 간판

중소형 간판 / Small and Medium Size Channel 대형 간판 / Big Size Channel

박스형 간판

H-LED 333 H-LED 366

엑센트 조명

LED BAR

H-LED 359 F-LED 357, H-LED 358

백라이트 모듈 / Back Light Module 엣지라이트 모듈 / Edge Light Module LED BAR

BLO5-L

BLO5-M

LED BAR

NSP-701

LED BAR

NSP-702

투광등

Channel 
Letter Sign 

Box Sign

Accent 
Lighting 

Flood 
Lighting 

투광등 / Flood Lighting 

HSL-F02HSL F02

투광등 / Flood Lighting 

NSL-602
18° X 70°

30-Pitch 120±1.0

W

H

L

10m (2 lux)

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

사인조명 설치 사례

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

SIGN MODULE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

H-LED410
(WHITE)

H-LED 359 
(WHITE)

H-LED 358 
(WHITE)

SIGN MODULE 사인모듈

160°

L

20-Pitch 300±1.0

H

W

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

°

8m (0 lux)

(W)61.8 X (L)23 X (H)8.1mm (W)61.8 X (L)23 X (H)12.34mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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SIGNAGE LIGHTING사인조명

F-LED SETTING GUIDE

Module Pitch
(Distance between each module)

H = 400~1000mm H = 1000~2500mm H = 400~800mm H = 800~2000mm

D=90~140mm
I = 350mm / a = 최소 70mm 필요 (Min. depth 70mm) I = 350mm / a = 최소 70mm 필요 (Min. depth70mm)

편면설치(Single Side Light) 양면설치 (Double Side Light )

D=140~200mm
I = 350~400mm / a = D/2 I = 350~400mm / a = D/2 I = 350~400mm I = 350~400mm

편면설치(Single Side Light) 양면설치 (Double Side Light ) 편면설치(Single Side Light) 양면설치 (Double Side Light )

D=200~300mm
I = 350~450mm / a = D/2 I = 350~450mm / a = D/2 I = 350~450mm I = 350~450mm

편면설치(Single Side Light) 양면설치 (Double Side Light ) 편면설치(Single Side Light) 양면설치 (Double Side Light )

I  (설치간격)

H
(높이)

단면 발광 간판

D (두께)

a D/2b

양면 발광 간판

10° X 50°

8-Pitch 450±1.0

H

W L

8m (58 lux)

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

H

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

EDGE MODULE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

F-LED 357HO

EDGE MODULE 사인모듈

사인조명 설치 사례

D (두께)

3구

(W)275 X (L)32 X (H)15.5mm

(W)275 X (L)32 X (H)15.5mm (W)539 X (L)32 X (H)15.5mm

사인조명 설치 사례

모델명    (Model Name)

소비전력     (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력     (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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SIGNAGE LIGHTING사인조명

160°

200 200

W

H

L

8m (1 lux)

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

°° 6

130°

75.8 66.5

W

H

L

8m (3 lux)
30°

90° 90°

0°

60°

30°

60°

LED BAR

NSL-602

(W)12.5 X (L)314, 594, 874, 1154 X (H)8.27mm

LED BAR LED 간접조명

160°

L

HW

8m (1 lux)

60°

30° 30°0°

90°

60°

90°

°° 6

SPECIFICATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

BL05-I

(W)1200X(L)129X(H)50mm

(W)337, 638, 939, 1239X(L)125X(H)6mm

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

BL05-L

3000K, 4000K, 5700K

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

BL05-M

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

(W)14.1 X (L)511, 1011 X (H)15.05mm
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SIGNAGE LIGHTING사인조명LED BAR LED 간접조명

SPECIFICATION

HSL-701

서울 신청사 

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

LED BAR

SPECIFICATION

HSL-702

반송기흥

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

H

W

L
PCB

120°

0°15°30°45° 15°

60°

75°

90°

60°

75°

90°

30° 45°

120°

0°15°30°45° 15°

60°

75°

90°

60°

75°

90°

30° 45°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTIONLUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

W

Pitch-16.3

L
PCB

H

W
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OUTDOOR &
INDUSTRIAL
LIGHT

   

누리온의 LED조명은 기존 설치된 메탈과 나트륨 광원 대비 약 50% 이상의 

에너지를 절감할 수 있으며, 다양한 제품군을 통해 각 현장의 특성에 맞게 제품을

공급 · 설치할 수 있다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 현재 대형 물류창고 및 

중공업은 물론 다양한 스포츠 시설에 납품하며 그 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 

다양한 현장에 적합한 최적의 솔루션 제공

Nurion has products which is over 50% energy saving solution comparing 

existing metal haloid lamp and sodium lamp. With various products line up, we 

offer the most suitable products to each application. We have installed our 

products to the big ware house, heavy industrial area and sport facilities with 

our high quality and reliability products.

The most suitable solution for various application

특수조명
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스포츠 조명  / Sports Lighting 타워크레인  / Tower Crane

구분(Use) 장소 (Facility) 권장 조명(조합) (Recommended products)

실내 
(Indoor)

배구, 농구, 테니스, 수영 HIL(F) serise / HFL-311

야구장 / 체육관(대) HFL-312

실외
(Outdoor)

배구, 농구, 테니스, 수영 HIL(F) serise / HFL-311

야구장, 골프장 HFL-312

구분 (Height) 권장 광량 (Recommended luminous flux) 기존 조명 (Existing MH)

35m 20,000 lm MH 400W 대체

80m 80,000 lm MH 2000W 대체

100m 100,000 lm MH 2000W 이상 대체

※스포츠 조명의 경우 분류(일반, 프로)에 따라 알맞은 조합으로 설치

FLOOD 
LIGHT
고출력 투광등

OUTDOOR

FLOOD 
LIGHT
고출력투광등

OUTDOOR

고출력 투광등

HIGH WATTAGE FLOOD 
LIGHTING 

INSTALLATION CASES특수조명 FLOOD LIGHT

HFL-312-800HFL-312-600
800W

(W)Ø447 X (H)563.5mm X (L)353mm

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

15°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

30°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

45°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

60°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

H

499

W

L

Ø18
Ø18

Ø110

BRAKET 고정홀
90°

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

600W

(W)Ø447 X (H)563.5mm X (L)303mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

800



62      

NURION LED

Company Making The World Beautiful Nurion        63

INSTALLATION CASES특수조명 FLOOD LIGHTFLOOD LIGHT 고출력 투광등

HFL-311(250W, 400W) NFL-H01-SERIES (150W-1200W)HIL-003(150W, 200W)

SPECIFICATION SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION TECHNICAL INFORMATION

15°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

40° 60° 110° 30°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

45°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

60°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15° 0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15° 0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

170

BRAKET 고정홀

15

90°

2-Ø10.5 X 25.5Ø18
W

H

393 L

60

40 29 5

4-Ø5.5
Ø22 2-Ø10

174

1
4
9

1
8
0

90
°

H

W

W

H H

L W

H

L

H

L
W

W
L

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

조달모델명 : NIP-311-250A 
식별번호 : 23439220
조달모델명 : NIP-311-400A 
식별번호 : 23439219

조달모델명 : NIP-003-04F-200A(N) 
식별번호 : 23439218

400W

(W)Ø364 X (H)432mm X (L)246mm
(W)314

(L)118 

(H)253mm

(W)324 

(L)364 

(H)556mm

(W)324 

(L)364 

(H)657mm

(W)660 

(L)364

(H)572mm

(W)660 

(L)364

(H)673mm

250W / 400W

150A 200A 450P

(W)Ø314 X (H)204mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

W

H

L

15°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

30°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

45°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°

60°

0°15°

30°

45°

60° 60°

45°

30°

15°
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INSTALLATION CASES특수조명EXPLOSION-PROOF LIGHTING

HRL-EX403 HRL-EX552 KODL KOEFD
(등급 : EX nR II T5 IP66) (등급 : EX nR II T5 IP66)

방폭등

SPECIFICATION SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION TECHNICAL INFORMATION

230°

30°

90° 90°

0°

60°

30°

60°

3m(73 lx)

W

H

CABLE

(PNCT 0.6/1Kv 1.5SQ*3C)

W

H

CABLE
(PNCT 0.6/1Kv 1.5SQ*3C)

230°

0° 30°30°

60° 60°

90° 90°

3m (24 lx)

W

100

1
0
0

H

4-Ø10

W

L

H

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

EXPLOSION-PROOF LIGHTING

비점화 방폭등

Explosion-proof lighting-bulb type

(W)Ø130 X (H)318mm

비점화 방폭등

Explosion-proof lighting-bulb type

(W)Ø130 X (H)318mm

내압 방폭형 판넬식 안정기 분리형 등기구

Explosion-proof lighting-highbay type

(W)Ø352 X (H)391.5mm

                       비점화 방폭형 형광등 기구

Explosion-proof lighting-tube type

(W)1385 X (L)204 X (H)145mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

IP등급

무게     (Weight)
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INSTALLATION CASES특수조명

110° X 90° HL24-B2061

W

L

H

3m

0° 15° 30°30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

15°

3m (234 lx)

W

L

H

SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION

WORK LIGHT

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

WORK
LIGHT
특수조명(작업조명)

작업조명 / 매입형 

작업조명 설치 사례

HL24-SERIES NL19-SERIES
매입형 / Recessed type

(W)215 X (L)101 X (H)36mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

무게     (Weight)

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

(W)510, 660, 960 X (L)54 X (H)39.5mm
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INSTALLATION CASES특수조명SECURITY LIGHT

HSL-B02550-OSDM
HSL-B05050-OSDM

HSL-B04050-SOSML HSL-B05050-OSSM HSL-B05050-OSAM

보안등

050 OSDM

SPECIFICATION SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION TECHNICAL INFORMATION

W L

H

120° 120° 120°

574
260

1
6
7

221 416

1
2
3

W L

H

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

SECURITY LIGHT

(W)434 X (L)223 X (H)119mm, (W)416 X (L)221 X (H)123mm (W)574 X (L)260 X (H)167mm(W)557 X (L)256 X (H)126mm (W)416 X (L)221 X (H)123mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급
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INSTALLATION CASES특수조명SECURITY LIGHT

HSL-A10050-OSSM
HSL-A12050-OSSM

HSL-A10050-OSAM
HSL-A12050-OSAM

HSL-F10050-OSAM HSL-F20050-OSAM

보안등

050 OSSM L A12050 OSAM

SPECIFICATION SPECIFICATION

TECHNICAL INFORMATION TECHNICAL INFORMATION

780
274

1
4
5

305

1
7
2

715 390 535

1
0
2

390 630

1
0
2

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

TUNNEL LIGHT

(W)780 X (L)274 X (H)145mm, (W)780 X (L)274 X (H)145mm (W)535 X (L)390 X (H)101mm(W)715 X (L)305 X (H)172mm (W)630 X (L)390 X (H)102mm

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

모델명    (Model Name)

소비전력    (Power Consumption)

입력전압    (Input Voltage)

광속    (Luminous Flux)  

광효율    (Lichtausbeute)

색온도    (Color Temperature)

연색성     (CRI)

IP등급

120° 120° 120° 120°


